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TYP DRUKU I NOSNIKOW

W naszej ofercie znajdziecie Panstwo réznego rodzaju nowoczesne rozwigzania.
Drukujemy na matych i duzych formatach, zapewniamy trwate i odporne
wydruki oraz przystepne ceny.

Jakie metody druku stosujemy?

1. Druk wykonany w technice UV, ktérego gtdwng zalety jest mozliwo$¢ drukowania na
wielu materiatach ptaskich, np. ptyty PCV, Dibond®, lita blacha aluminiowa, pleksi, drewno
i szkto. Technika druku UV sprawdza sie zarowno w druku wielkoformatowym, jak i tym na
matych elementach, nawet o nieregularnych ksztattach, zachowujac przy tym wysokg jakos$¢
grafiki. Polimerowy tusz utwardzany jest swiattem UV, dajac trwatg zadrukowang powtoke
odporng na szkodliwe dziatanie czynnikdw atmosferycznych: wode, wilgo¢, stonce.

Jako dodatkowg opcje zabezpieczenia wydrukow UV, oferujemy pokrycie zadrukowanej
powierzchni ogniotrwatym/utwardzonym lakierem odpornym na zmienne warunki
atmosferyczne (nowatorska technika Pracowni Plastycznej Studio 22).

2. Druk wykonany w technice wydruku wielkoformatowego przy uzyciu atramentow
najwyzszej jakosci. Druk solwentowy, znany réwniez jako eko-solwentowy jest wyrazny
i trwaty, ale takze odporny na czynniki zewnetrzne, takie jak wilgo¢ czy Scieranie. Nasze
wydruki wykonywane sg na wysokiej jakosci folii monomerycznej, pokrytej przez nas
dodatkowo folig zabezpieczajgcg przed promieniowaniem UV lub folig antygraffiti.
Gwarantuje to odpornos¢ na dziatanie czynnikdw atmosferycznych (promieniowanie UV
orazwode).
Na jakich powierzchniach drukujemy?

1. Ptyta typu dibond to materiat kompozytowy ztozony z kilku warstw aluminium, ktore
potgczone sg rdzeniem z PE, czyli polietylenu. To innowacyjny kompozyt, ktéry dzieki swojej
funkcjonalnosciinienagannej estetyce znajduje zastosowanie w wielu branzach i sektorach
gospodarczych w tym reklamie i tworzeniu przyrzadow edukacyjnych zewnetrznych.
Wyréznia sie on odpornoscig na warunki atmosferyczne i korozje, a takze uszkodzenia
mechaniczne.
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2. Lita blacha aluminiowa. Charakteryzuje sie niskg wagg, dobrg sztywnoscia, wysoka
wytrzymatoscig, dobrg trwatoscig i odpornosciag na korozje. Dodatkowg zalety jest
mozliwos$¢ poddania aluminium recyklingowi i ponowne wykorzystanie, co jest korzystne
dla ochrony srodowiska. Blachy aluminiowe po oczyszczeniu z drukdw mozna w 100%
odzyskaé w procesie recyklingu.

3. Plyty z PCV spienionego, ktére charakteryzujg sie niewielkg wagg przy zachowaniu
sztywnosci, dostepne sg w réznych grubosciach. Dzieki licznym zaletom znajdujg wiele
interesujgcych zastosowan. Do ich atutow nalezy zaliczy¢ przede wszystkim wyjgtkowa
tatwos¢ obrébki mechanicznej oraz termicznej. Ptyty ze spienionego PCV sg dodatkowo
odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Wyréznia je niski poziom absorpcji wody
oraz niewrazliwos¢ na dziatanie promieni stonecznych, dzieki ktorym wykonane z nich
elementy mogg by¢ uzywane wewnatrz pomieszczen i na Swiezym powietrzu, zachowujac
oryginalny wyglad przez dtuzszy czas.

4. Folia ploterowa monomeryczna (do druku wielkoformatowego) doskonata do
przygotowania materiatoéw zaréwno reklamowych, jak i edukacyjnych. Charakteryzuje sie
dobrg wytrzymatoscia i jest tatwa w aplikacji. Nadaje sie do materiatdw wykorzystywanych
na zewnatrz i wewnatrz pomieszczen. Folia ta Swietnie nadaje sie do produkcji reklamy na
autach (znaki/oznaczenia), szyldéw, wycinania grafik, plansz. Stosowana na ptaskie
powierzchnie. Zadrukowane powierzchnie sg przez nas zabezpieczone dodatkowo
laminatem monomerycznym lub folig anty-graffiti, dzieki ktéorym wydruk jest chroniony
przed promieniowaniem UV, scieraniem i jest odporny na szkody spowodowane aktami
wandalizmu.

5. Drewno i sklejka wodoodporna. Wsrod naturalnych medidw, na jakich pracujemy, jest
drewno i sklejka drewniana. Proponowane do materiatéw reklamowych i edukacyjnych
uzywanych wewnatrz i na zewnatrz*. Zapach drewna, ktory wydobywa sie z opakowania,
przypomina o tym, ze uzywasz naturalnego i ekologicznego drewnianego materiatu. Sklejka
drewniana charakteryzuje sie dobrg odpornoscig w stosunku do swojego ciezaru.
W potaczeniu z drukiem UV i gtadko oszlifowanymi krawedziami daje satysfakcjonujgce
odczucia podczas uzytkowania.

*Powierzchnie drewniane sq kilkukrotnie pokryte lakierem przeznaczonym do ekspozycji zewnetrznej odpornym
nazmienne warunki atmosferyczne.
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