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INSTRUKCJA MONTAZU
PRZYRZADOW EDUKACYJNYCH

1. Wyznacz miejsce pod fundament przyrzgdu edukacyjnego.

Wymierz odlegtos¢ od sasiednich urzadzen i innych obiektéw (np. drzew, ptotéw, tawek,
koszy, urzadzen zabawowych) tak, aby minimalne strefy ochronne zostaty zachowane.
Minimalna strefa ochronna to 1500mm (zalecane 1800-2000mm). Wymierzajgc strefe
ochronng pamietaj, aby doliczy¢ do niej rozmiary urzadzenia.

2. Wymierz wielkos¢ fundamentu na powierzchni gruntu.

Typowy rozmiar fundamentu: 25/25/80 cm

3. Wykop dét pod fundament.

Przy sypkim gruncie zamontuj szalunek.

4. Sprawdz czy wykopany dot jest odpowiedniej wielkosci.

Dot powinien mieé co najmniej dtugos¢ 25cm, szerokosé 25cm, gtebokosé 80 cm.

5. Montaz wykonujemy do fundamentéw wykonanych z betonu B-20 lub B-25. (Mozesz
zakupié gotowgq zaprawe betonowa w workach po 25kg.)

6. Przykrec kotwy stalowe do przyrzadu i wtéz go w dét.

7. Wlej tyle betonu, aby wypetni¢ caty dét do poziomu gruntu, poruszajac kilkakrotnie
przyrzagdem w celu dobrego rozprowadzenia masy betonowej.

8. Wypoziomuj przyrzad poziomicg (pion, poziom).
9. Zabezpiecz teren budowy i poczekaj kilka dni, az beton odpowiednio stwardnieje.

10. Nastepnie przystap do montazu dachu.
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