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INSTRUKCJA POWTORNEJ IMPREGNACJI

Przed przystgpieniem do impregnacji zabezpiecz wszystkie powierzchnie, ktére nie beda
impregnowane np. tablice, panele, kostki, kotfa itp.. Pamietaj, aby zabezpieczyé rowniez
otaczajaca przyrzad zielen .

Etap 1-przygotowanie podtoza:

» doktadnie oczys¢ i wygtadz powierzchnie mechanicznie lub recznie, aby usungc¢ wszelkie
zanieczyszczenia, gdyz impregnacja moze je utrwalié,

* nalezy réwniez usungc pyt powstaty podczas szlifowania.
Etap 2 —aplikacja pierwszej warstwy impregnatu:
¢ moznawykona¢ metodg natryskowa lub pedzlem z krétkim wiosiem (do matej powierzchni),

* pamietaj o rownomiernym natozeniu impregnatu na catej powierzchnioraz roztarciu pétsuchym
pedzlem wzdtuz stojow drewna,

* Etap 3-szlifowanie miedzywarstwowe:

e po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy (12 godz.) nalezy wykonac¢ tzw. szlifowanie
miedzywarstwowe., co pozwoli na jej wyrdwnanie i wzmocni przyczepnos¢ kolejnej warstwy
impregnatu

* nalezy oczysci¢ powierzchnie z pytu po szlifowaniu,
Etap 4 —aplikacja drugiej warstwy impregnatu:

e drugg warstwe impregnatu takze nanosimy rownomiernie na catg powierzchnie drewna,
pamietajgc o rozcieraniu pétsuchym pedzlem wzdtuz stojéow drewna,

Etap 5—ochrona przed wodg:

e zaimpregnowane elementy chron przed wodg minimum 6 godz.,

Zalecenia: w celu zachowania jak najdtuzszej zywotnosci drewna zaleca sie przeprowadzanie
impregnacji co 24 miesigce, aby zabezpieczy¢ powierzchnie przed grzybami, sinizng i owadami.

Dedykowany impregnat: ,Jedynka z woskiem” przeznaczony do konstrukcji zewnetrznych.
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